
bærelag
støbeskel

ingen fundament
i portåbning

titel Detaljeløsning indvendige porte. Anvendes i opvarmede haller m/ isolering.

01.07.08

01 A

dato

tegn.nr.

ej målfast

DA

mål

navn

20 mm Teqplan

180 mm Teqbase

300x300 mm
stålankerplade

isolering
- trykstyrke som min. S250

stålankerplade

væg

væg

væg



titel Detaljeløsning – Porte i ydervægge. Anvendes i haller m/gulvvarme m/iso. 

01.07.08

05 A

dato

tegn.nr.

ej målfast

DA

mål

navn

alle ubenævnte mål er i mm

bærelag

20 mm Teqplan

300 x 300 mm
stålankerplade

armeringsnet

varmeslanger

150 mm Teqbase forstærkning

220 mm Teqbase

20 mm isolering

elastisk fuge

vinkeljern indstøbt i fundament

stålankerplade

væg



bærelag
støbeskel

ingen fundament
i portåbning

20 mm Teqplan

180 mm Teqbase

300x300 mm
stålankerplade

isolering
- trykstyrke som min. S250

titel Detaljeløsning indvendige porte. Anvendes i uopvarmede haller m/ isolering.

01.07.08

02 A

dato

tegn.nr.

ej målfast

DA

mål

navn

stålankerplade
væg

væg

væg



20 mm Teqplan

180 mm Teqbase

bærelag
støbeskel

ingen fundament
i portåbning

300x300 mm
stålankerplade

titel Detaljeløsning indvendige porte. Anvendes i uopvarmede haller u/ isolering.

01.07.08

02 B

dato

tegn.nr.

ej målfast

DA

mål

navn

stålankerplade
væg

væg

væg



20 mm isolering

ingen fundament 
i portåbning 

300x300 mm 
stålankerplade 

isolering 
- trykstyrke som min. S250 

bærelag 

20 mm Teqplan 

220 mm Teqbase 

titel Detaljeløsning indvendige porte. Anvendes i haller med gulvvarme m/ iso. 

01.07.08 

03 A  

dato 

tegn.nr. 

ej målfast 

DA 

mål 

navn 

elastisk fuge 

20 mm isolering

armeringsnet 

varmeslange 

væg 



titel Detaljeløsning – Porte i ydervægge m/isolering. 

01.07.08

04 A

dato

tegn.nr.

ej målfast

DA

mål

navn

20 mm Teqplan

180 mm Teqbase

bærelag

vinkeljern indstøbt i  fundament

150 mm Teqbase forstærkning

knasfuge

alle ubenævnte mål er i mm

isolering
- trykstyrke som min. S250

væg



titel Detaljeløsning – Porte i ydervægge u/isolering.  

01.07.08

04 B

dato

tegn.nr.

ej målfast

DA

mål

navn

20 mm Teqplan

180 mm Teqbase

bærelag

vinkeljern indstøbt i  fundament

150 mm Teqbase forstærkning

knasfuge

alle ubenævnte mål er i mm

væg



titel Detaljeløsning – Porte i ydervægge. Anvendes i haller m/gulvvarme m/iso. 

01.07.08

05 A

dato

tegn.nr.

ej målfast

DA

mål

navn

alle ubenævnte mål er i mm

bærelag

20 mm Teqplan

300 x 300 mm
stålankerplade

armeringsnet

varmeslanger

150 mm Teqbase forstærkning

220 mm Teqbase

20 mm isolering

elastisk fuge

vinkeljern indstøbt i fundament

stålankerplade

væg



titel Detaljeløsning punktfundament II m/isolering. 

01.07.08 

07 A 

dato 

tegn.nr. 

ej målfast 

DA 

mål 

navn 

20 mm Teqplan 

180 mm Teqbase 

bærelag 

10 mm isolering 

isolering 
- trykstyrke som min. S250 

Søjle



titel Detaljeløsning punktfundament II u/isolering. 

01.07.08 

07 B 

dato 

tegn.nr. 

ej målfast 

DA 

mål 

navn 

20 mm Teqplan 

180 mm Teqbase 

bærelag 

10 mm isolering 

Søjle

 



titel Detaljeløsning – overgang kælder m.m. m/isolering. 

01.07.08

08 A

dato

tegn.nr.

ej målfast

DA

mål

navn

alle ubenævnte mål er i mm

20 mm Teqplan

180 mm Teqbase

bærelag

150 mm Teqbase forstærkning

strittere pr. 150 mm

knasfuge

armeret beton eller tilsvarende

isolering
- trykstyrke som min. S250



titel Detaljeløsning – overgang kælder m.m. u/isolering. 

01.07.08

08 B

dato

tegn.nr.

ej målfast

DA

mål

navn

alle ubenævnte mål er i mm

20 mm Teqplan

180 mm Teqbase

bærelag

150 mm Teqbase forstærkning

strittere pr. 150 mm

knasfuge

armeret beton eller tilsvarende



titel Detaljeløsning udvendige vægge m/isolering.

01.07.08

09 A

dato

tegn.nr.

ej målfast

DA

mål

navn

20 mm Teqplan

180 mm Teqbase

10 mm isolering

understop

bærelag

randisolering

isolering
- trykstyrke som min. S250

væg

fundament



titel Detaljeløsning udvendige vægge u/isolering.  

01.07.08 

09 B 

dato 

tegn.nr. 

ej målfast 

DA 

mål 

navn 

20 mm Teqplan 

180 mm Teqbase 

10 mm isolering 

understop 

bærelag 

randisolering 

væg 

fundament 
10 mm isolering



titel Detaljeløsning udvendige vægge. Anvendes i haller m/gulvvarme m/isolering. 

01.07.08 

10 A 

dato 

tegn.nr. 

ej målfast 

DA 

mål 

navn 

20 mm Teqplan 

220 mm Teqbase

isolering 
- trykstyrke 
som min. S250 

understop 

bærelag 

randisolering 

20 mm isolering elastisk fuge 

armeringsnet 

varmeslanger 

væg 

fundament 



titel Detaljeløsning indvendige vægge m/isolering. 

01.07.08 

11 A (1) 

dato 

tegn.nr. 

ej målfast 

DA 

mål 

navn 

20 mm Teqplan 

220 mm
Teqbase

bærelag 

isolering 
- trykstyrke 
som min. S250 

væg 

funda- 
ment 



20 mm Teqplan 

220 mm
Teqbase

bærelag 

væg 

funda- 
ment 

titel Detaljeløsning indvendige vægge u/isolering. 

01.07.08 

11 A (2) 

dato 

tegn.nr. 

ej målfast 

DA 

mål 

navn 

10 mm isolering



Komprimerede leca nødder

titel Detaljeløsning ved isolering af løs leca

15.05.09

12 A

dato 

tegn.nr. 

ej målfast 

DA 

mål 

navn 

Teqplan/Teqoton/Latexfalt

Teqbase

Fibertex

6 mm Rionet 6015 med overlap og binding


